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Stelrad Group pe

Stelrad Group plc so sidiom vo Velkej Britanii je jednym z
najvacsich vyrobcov ocelovych panelovych radiatorov v Eurdpe. Do
skupiny patria zdvody na vyrobu radidtorov v Belgicku, Holandsku,
Turecku a Velkej Briténii, a tiez kotlov vo Velkej Britanii.

Viac nez sto rokov skisenosti a tradicii zavdzuje k dodrZiavaniu
najvyssich Standardov v technologickej i organizacnej rovine.

/avod na vyrobu radiatorov Stelrad

v Holandsku, bol zalozeny v roku 1925. V roku 1939 sa zacala vyroba
peci, olejovych a elektrickych ohrievaCov. Dynamicky vyvoj na trhu
radidtorov sa stal v roku 1960 dovodom rozsirenia hlavného zévodu. V
roku 1970 bol otvoreny novy sklad a administrativna budova. V roku
1980 bol zdvod zatleneny do skupiny Stelrad patriacej do Metal Box "u
a od roku 1989 sa stal stcastou Caradon Group PLC. V roku 1993
doSlo k modernizdcii vyrobnych liniek. Vznikli nové lakovne a dve
vysokorychlostné vyrobné linky. V roku 1997 bol predstaveny moderny
vyrobny proces TPM. V stcasnej dobe patri STELRAD medzi svetovych
lidrov vo vyrobe ocelovych panelovych radidtorov.



NajnovSie metddy vyroby radidtorov Stelrad s dokladnou kontrolou a
kvality podfa ndrocnych noriem ISO 9001 zaruCuju dosiahnutie ich
maximalnej funk¢nosti a Zivotnosti na najvy$sej urovni. Vyhodna cena za
kazdy Watt tepelného vykonu radidtoru Stelrad znizuje investicné naklady.
Optimélny pomer sdlavého a konvekéného tepla radidtorov umocnuje
tepelnd pohodu v miestnostiach. Elegantné a robustné prvky Stelradu v
klasickej i nadCasovej linii sa dokonale v€lenuju do kazdého interiéru.
Vdaka upevneniu pomocou kompaktnych tchytov typu Monclac je mozné
velmi presné napojenie radidtorov k rozvodom, Co sa prejavi estetickym a
diskrétnym dojmom z interiéru.

Radiatory Stelrad predstavuju velmi Siroky rozsah rozmerov - vyskou,
hibkou a dizkou.

Pre pozadovany tepelny vykon v miestnosti si mézeme vybrat radidtory
nizke Ci vysoké, uzke alebo Siroké. Pre zdkaznikov, ktori maju Specidlne
poziadavky je k dispozicii vynimoc¢nd rada Planar a Vertex.

Radiator sa tak stdva modernym prvkom novodobého interiéru.

Preco si vybrat Stelrad?

- panelové radidtory bez navarenych montdznych Uchytov je mozné
napojif univerzdlne vpravo Ci vliavo dole. Upeviiuji sa pomocou
montdznych pruzinovych zavesov

- panelové radidtory je mozné pouzit po vymontovani ventilovej viozky a
zaslepeni spodnych vyvodov ako radidtory s bo¢nym napojenim

- vhodné pre vSetky zdroje energii, vr. obnovitefnych

- vhodné pre nizkoteplotné topné systémy

-viacndsobné ochranné balenie k odstraneniu az po zabyvani

- farba kvality RAL

- zdruka riadenia kvality vyroby a sluzieb podfa I1SO 9000

- zdruka bezpecnosti pre materské Skolky, Skoly, detské domovy, domovy
ddchodcov, domovy s opatrovatelskou sluzbou, nemocnice a pod. podfa
podmienok BAGUV

- hygienickd a mikrobiologickd zaruka pre materské Skolky, Skoly, detské
domovy, domovy ddchodcov, domovy s opatrovatelskou sluzbou,
nemocnice apod. udelend InStitatom prof. Dr. Pieldnera v Stuttgartu

- robustné a dlhodobo kompakiné zakrytie mriezkou a bocnymi panelmi
- celoplo$nd, neredukovand pridavnd konvekénd plocha (konvektor)

- variabilné pripojenie medenych, ocelovych, plastovych a kovovych
trubiek

- variabilné pripojenie pripojenych termostatickych hlavic

Ekonomika montaze, prevadzky a servisu
Uchytenie na stenu pomocou zdvesnych pribalenych konzol typu Monclac
znacne skracuje a Setri ¢as montdze radidtorov na stenu. Jednoduchd a
rychla montdz, nekomplikovany servis maju podstatny vplyv na znizenie
prevadzkovych nékladov radidtorov Stelrad

BezpecCnost a zaruka

VSetky radigtory Stelrad maju nadStandardnt 10-roénu zdruku na vady
materidlu alebo spracovania, ak st dodrzané inStalacné pokyny a zarucné
podmienky spolo¢nosti Stelrad.

Radiatory su kryte 10 rocnou zarukou




Dekorativne radiatory s
hladkym prednym panelom su
urcené pre narocnych klientov,
ktori ocenia elegantny vzhlad a

moderny spbsob pripojenia.

Panelovy radidtor z tenkého, za studena valcovaného plechu, spifiajlci $tandard EN
442-1, s boCnymi krytmi, elegantnou vrchnou mriezkou a hladkym prednym panelom
pre kompakind jednotku. KonvekCny plech je pripojeny k vnatornym kanalikom.
Sucastou je vstavany ventilovy systém s prednastavenou ventilovou vlozkou.

Lakovanie

Povrchova Uprava zahfiia odmastenie telesa, fosfatovanie Zeleznym fosfore¢nanom,
pasivovanie, oplachnutie a nanesenie zakladnej vrstvy laku. Konetnd povrchova
(prava sa vykonava elektrostaticky nanesenim a vypalovanim epoxy-polyesterovym
praskovym povlakom v bielom odtieni Stelrad 9016.

Vybavenie

Na zadnej strane radidtorov su navarené montdzne Uchyty. Radidtory su doddvané so
sadou L-konzol (pre dizky do 1600 mm st dodvané dve konzoly, pre dizky nad 1800
mm su doddvané tri kusy konzol). Radiatory obsahuju integrovanu ventilovu stpravu s
ventilovou vlozkou (bez termostatickej hlavice). TaktieZ su vybavené namontovanym
odvzdu$novacim ventilom, a zaslepkami. Teleso radiatora je obalené v odolnom PVC
obale s viacnasobnou ochranou hrdn a predného panelu z kartonu. Verzia T44 je
doddvana bez pripdjanych montdznych pripevneni a bez konzol.

Kontrola kvality a zaruka

Riadenie kvality podra EN 1SO 9001.

Tepelny vykon je overeny podfa EN 442.

Prevedenie zodpoveda bezpecnostnym smerniciam BAGUV.

Zéruka: 10 rokov, pokial boli dodrzané pokyny na inStaldciu a boli spinené zarucné
podmienky spolo¢nosti Stelrad.

Technicke parametre

Typy: 11/21/22/33/44

Pripojenie: 6 x 1/2” - vnatorny zdvit

Pracovny tlak: 1,0 MPa

Teplota vykurovacej vody: do 110 °C

Vyska: 200, 300, 400, 500, 600 a 900 mm

Dizka: 400-2400 mm

Hibka: T11-63 mm/ T21-79 mmy/ T22 -102 mm/ T33-160 mm/ T44 -22 0 mm
[avé verzia: je k dispozicii na vyZiadanie
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Vyska (mm) Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33 Typ 44 Pripojovacia rozte¢ (mm)

611 W 918 W 1197 W
12,30 kg 17,60 kg 23,00 kg
200 2,831 420 5,601 150
2,05 m? 3,08 m? 410 m?
n=126 n=128 n=129
469 W 709 W 929 W 1,346 W
11,88 kg 16,86 kg 19,60 kg 28,00 kg
300 1,891 3,701 3,701 5,40 | 250
2,09 m? 2,44 m? 3,51 m? 5,26 m?
n=130 n=132 n=130 n=131
626 W 889 W 17T W 1,690 W
16,13 kg 22,87 kg 26,40 kg 38,13 kg
400 2,341 4671 4,67 | 6,87 | 350
2,95 m? 3,37 m? 4,92 m? 7,38 m?
n=129 n=132 n=130 n=132
74 W 1.062 W 1,411 W 2,017 W
20,39 kg 28,89 kg 33,20 kg 48,27 kg
500 2,80 | 5631 5631 8,33 | 450
3,80 m? 4,31 m? 6,33 m? 9,49 m?
n=1,28 n=132 n=131 n=133
911 W 1.227 W 1,634 W 2,332 W
24,65 kg 34,90 kg 40,00 kg 58,40 kg
600 3,25 6,601 6,60 | 9,80 | 550
4,66 m? 5,24 m? 7,74 m? 11,61 m2
n=127 n=132 n=132 n=134
1.260 W 1,690 W 2,251 W 3,225W
37,43 kg 52,94 kg 60,40 kg 88,80 kg
900 4801 9,70 | 9,701 14,50 | 850
7,22 m? 8,05 m? 11,97 m? 17,96 m?
n=129 n=131 n=135 n=134
W = vgkon kg = hmotnost | = objem vody m? = prestupnd plocha n = teplotny exponent

Technické zmeny vyhradené



Pla n a r (Design/Flatfront) Dizajnové radiatory
s hladkym celnym panelom

300
typ 11| typ 21 | typ 22 | typ 33
244 367 479 188 282 372 538 250 356 471 676
400 109 | 298 388 152 208 301 435 203 287 381 545
128 191 248 97 144 192 275 129 181 242 344
306 459 599 235 353 465 673 313 445 580W | 845
500 249 373 485 190 285 376 544 254 359 476 682
160 | 239 309 121 180 240 344 162 207 302 430
367 551 718 281 424 557 808 376 533 706 1014
600 299 448 582 208 342 452 652 304 431 571 818
192 287 371 145 216 288 413 104 272 363 516
428 634 838 328 494 650 942 438 622 824 1183
700 348 522 679 266 399 527 761 355 502 667 954
225 335 433 169 252 335 482 207 317 423 602
489 734 958 375 565 743 1077 501 711 942 1352
800 398 597 766 304 456 602 870 406 574 762 1091
257 | 383 495 103 288 383 551 259 363 484 688
550 826 1977 422 635 836 1211 563 800 1059 | 1521
900 448 671 873 342 513 677 979 457 646 857 1207
289 439 557 217 304 431 620 291 408 544 774
611 918 1197 469 706 929 1346 626 889 1177 | 1690
1000 498 746 970 380 570 753 1087 507 718 952 1363
321 478 619 241 360 479 689 324 453 605 860
672 | 1010 | 1317 516 777 1022 | 1481 689 978 1295 | 1859
1100 548 821 1067 418 627 828 1196 558 789 1047 | 1499
353 526 681 265 396 527 757 356 499 665 946
733 | 1102 | 1436 563 847 1115 | 1615 751 1067 1412 | 2028
1200 597 895 1164 456 684 903 1305 609 861 1143 | 1636
385 574 743 290 433 575 826 388 544 726 1032
855 | 1285 | 1676 657 988 1301 | 1884 876 1245 1648 | 2366
1400 697 | 1044 | 1359 531 798 1054 | 1522 710 1005 1333 | 1908
449 669 866 338 505 671 964 453 635 846 1204
978 | 1469 1915 750 1130 | 1486 | 2154 1002 | 1422 1883 | 2704
1600 796 | 1194 | 1553 607 912 1204 | 1740 812 1148 | 1504 | 2181
513 765 990 386 577 767 1102 518 725 967 1376
1100 | 1652 | 2155 844 1271 1672 | 2423 1127 | 1600 2119 | 3042
1800 896 | 1343 1747 683 1026 1355 | 1957 913 1292 1714 | 2454
577 861 1114 434 649 863 1239 583 816 1088 | 1548
1222 | 1836 | 2394 938 1412 | 1858 | 2692 1250 | 1778 | 2354 | 3380
2000 995 1492 1941 759 1140 1505 | 2175 1015 | 1435 1904 | 2726
642 956 1238 483 721 958 1377 647 907 1209 | 1720
1344 | 2020 | 2633 1032 | 1553 | 2044 | 2961 1377 | 1956 | 2589 | 2718
2200 1005 | 1641 2135 835 1254 1656 | 2392 1116 | 1579 2005 | 2999
706 | 1052 | 1361 531 793 1054 | 1515 712 997 1330 | 1892
1466 | 2003 | 2873 1126 | 1694 | 2230 | 3230 1502 | 2134 | 2825 | 4056
2400 1195 | 1790 | 2329 911 1368 1806 | 2610 1218 | 1722 | 2085 | 3272
770 | 1148 | 1485 579 865 1150 | 1653 777 1088 1451 | 2064
2600

Aktudlna dostupnost tovaru je k dispozicii u autorizovanych predajcov..



o EN442 75/65/20°C
Tepelné vykony vo Wattoch podtaEN442 ...  -gesonc

EN442 55/45/20°C
600
typ 11 | typ 21 | typ 22 | typ 33

310 425 564 807 364 491 654 933 504 676W 900 1290
251 343 456 650 296 396 527 750 409 546 723 1037 400
161 216 289 408 190 250 333 470 261 345 451 649
387 531 706 1009 456 614 817 1166 630 845 1126 | 1613
314 428 570 812 370 495 659 937 511 682 903 1296 500
201 270 361 511 238 312 416 587 326 432 563 811
464 637 847 1210 547 736 980 1309 756 1014 1351 | 1935
377 514 684 975 445 594 791 1125 613 819 1084 | 1555 600
241 325 433 613 285 375 499 705 391 518 676 973
542 743 988 1412 638 859 1144 | 1632 882 1183 1576 | 2258
440 600 798 1137 519 693 923 1312 715 955 1264 | 1814 700
282 379 505 715 333 437 583 822 456 605 789 1136
619 850 1129 | 1614 729 982 1307 | 1866 1008 | 1352 1801 | 2580
503 685 912 1299 593 792 1055 1500 817 1002 1445 | 2073 800
322 433 577 817 381 499 666 940 521 691 902 1298
697 956 1270 | 1815 820 1104 1471 | 2009 1134 | 1521 2026 | 2903
566 771 1026 1462 667 891 1187 | 1687 919 1228 1626 | 2333 900
362 487 650 919 428 562 749 1057 586 777 1014 | 1460
774 1062 1411 | 2017 911 1207 1634 | 2332 1260 | 1690 2051 | 3225
628 857 1140 | 1624 741 990 1318 | 1875 1021 1365 1806 | 2592 1000
402 541 722 1021 476 624 832 1174 651 864 127 | 1622
851 1168 1552 | 2219 1002 | 1350 1797 | 2565 1386 | 1859 2476 | 3548
691 943 1254 | 1787 815 1089 1450 | 2062 1124 | 1501 1087 | 2851 1100
442 595 794 1123 523 687 916 1292 717 950 1240 | 1785
929 1274 1693 | 2420 1003 | 1472 1961 | 2798 1512 | 2028 2701 | 3870
754 1028 1368 | 1949 889 1188 1582 | 2250 1226 1638 2168 3110 1200
483 649 866 1225 571 749 999 1409 782 1036 1352 | 1947
1084 | 1487 1975 | 2824 1275 1718 | 2088 | 3265 1764 | 2366 3151 | 4515
880 1200 1506 | 2274 1037 | 1385 1846 | 2625 1430 1911 2529 | 3629 1400
563 757 1010 | 1430 666 874 1165 | 1644 912 1209 1578 | 2271
1238 | 1699 2058 | 3207 1458 | 1963 2614 | 3731 2016 | 2704 3602 | 5160
1006 1371 1824 | 2599 1185 | 1583 2109 | 3000 1634 | 2184 2890 4147 1600
644 866 1155 | 1634 761 999 1332 | 1879 1042 | 1382 1803 | 2596
1393 1912 | 2540 | 3631 1640 | 2209 2941 4198 2068 | 3042 4052 | 5805
131 | 1542 2052 | 2924 1334 1781 2373 | 3375 1839 | 2457 3251 | 4665 1800
724 974 1209 | 1838 856 1124 1498 | 2114 1173 | 1554 | 2029 | 2920
1548 | 2124 | 2822 | 4034 1822 | 2454 3068 | 4664 2520 | 3380 4502 | 6450
1257 1714 | 2080 | 3249 1482 1979 2637 | 3750 2043 | 2730 3613 | 5184 2000
804 1082 1444 | 2042 952 1249 1665 | 2349 1303 1727 | 2254 | 3245
1703 | 2336 3104 | 4437 2004 | 2699 3505 | 5130 o772 | 3718 | 4952 | 7095
1383 1885 2508 | 3573 1630 2177 | 2900 | 4125 2247 | 3003 3974 | 5702 2200
885 1190 1588 | 2247 1047 | 1373 1831 | 2584 1433 | 1900 | 2479 | 3569
1858 | 2549 3386 | 4841 2186 | 2945 3922 | 5597 3024 | 4056 5402 | 7740
1508 | 2056 2736 | 3898 1778 | 2375 3164 | 4500 2452 3276 4335 | 6220 2400
965 1208 1732 | 2451 1142 | 1498 1998 | 2819 1563 | 2073 2705 | 3894

2600




Dekorativne radiatory s hladkym
prednym panelom a prelismi su
urcené pre narocnych klientov,
ktori ocenia elegantny vzhlad a
moderny sp6sob pripojenia.

Panelovy radidtor z tenkého, za studena valcovaného plechu, splnajici standard EN
442-1, s bocnymi krytmi, elegantnou vrchnou mriezkou a hladkym prednym panelom,
doplnenym prelismi pre kompakind jednotku. Konvekény plech je pripojeny k
vnitornym kandlikom. Sucasfou je vstavany ventilovy systém s prednastavenou
ventilovou viozkou.

Lakovanie

Povrchova Uprava zahffia odmastenie telesa, fosfatovanie Zeleznym fosforeGnanom,
pasivovanie, oplachnutie a nanesenie zakladnej vrstvy laku. Kone€nd povrchova
(prava sa vykonava elektrostaticky nanesenim a vypalovanim epoxy-polyesterovym
praskovym povlakom v bielom odtieni Stelrad 9016.

Vybavenie

Na zadnej strane radidtorov s navarené montdzne Uchyty. Radidtory su doddvané so
sadou L-konzol (pre dizky do 1600 mm st doddvané dve konzoly, pre dizky nad 1800
mm su doddvané tri kusy konzol). Radidtory obsahuju integrovant ventilovl stpravu s
ventilovou vlozkou (bez termostatickej hlavice). Taktiez su vybavené namontovanym
odvzduSnovacim ventilom, a zdslepkami. Teleso radiatora je obalené v odolnom PVC
obale s viacnasobnou ochranou hran a predného panelu z kartonu. Verzia T44 je
doddvana bez pripdjanych montaznych pripevneni a bez konzol.

Kontrola kvality a zaruka

Riadenie kvality podfa EN ISO 9001.

Tepelny vykon je overeny podia EN 442.

Prevedenie zodpoveda bezpecnostnym smerniciam BAGUV.

Zéruka: 10 rokov, pokial boli dodrzané pokyny na inStaldciu a boli splnené zarucné
podmienky spolo¢nosti Stelrad.

Technickeé parametre
Typy: 11/21/22/33/44

Pripojenie: 6 x 1/2” - vnatorny zavit
Pracovny tlak: 1,0 MPa

Teplota vykurovacej vody: do 110 °C
Vyska: 200, 300, 400, 500, 600 a 900 mm
Dizka: 400-2000 mm



(Design Style) Pl.a n a r Style

85 182

N =N
©

Zakladné parametre pre 1 m
dlzky pri podmienkach
75/65/20 °C podla EN 442

L f% g
C ———

T

i 13
S 11
ras

UL,
Sl

= Sess
Vyska (mm) Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33 Typ 44 Pripojovacia rozte¢ (mm)

611 W 918 W 1197 W
12,30 kg 17,60 kg 23,00 kg
200 2,831 420 5,601 150
2,05 m? 3,08 m? 410 m?
n=126 n=128 n=129
470 W 697 W 898 W 1,287 W
14,13kg 17,2 kg 19,30 kg 27,60 kg
300 1,891 371 3,101 5401 250
2,09 m? 2,44 m? 3,51 m? 5,26 m?
n=1,.26 n=1,29 n=130 n=1230
614 W 889 W 1,153 W 1,649 W
16,20 kg 22,87 kg 25,67 kg 36,63 kg
400 2,30 | 4671 4131 6,63 | 350
2,95 m? 3,37 m? 4,92 m? 7,38 m?
n=127 n=132 n=130 n=131
746 W 1.038 W 1,388 W 1,979 W
20,23 kg 28,00 kg 32,03 kg 45,67 kg
500 2,77 | 520 5171 7,87 450
3,80 m? 4,31 m? 6,33 m? 9,49 m?
n=128 n=1,30 n=131 n=1,232
870 W 1196 W 1,601 W 2,280 W
24,27 kg 33,60 kg 38,40 kg 54,70 kg
600 3231 6,251 6,20 9,101 550
4,66 m? 5,24 m? 7,74 m? 11,61 m2
n=128 n=1231 n=1231 n=132
1.200 W 1,649 W 2,132 W 3,022W
35,90 kg 50,60 kg 57,30 kg 81,40 kg
900 450 9,00 | 8,701 13,70 850
7,22 m? 8,05 m? 11,97 m? 17,96 m?
n=128 n=132 n=132 n=133
W = vgkon kg = hmotnost | = objem vody m? = prestupnd plocha n = teplotny exponent

Technické zmeny vyhradené



Pla n a r S tyle (Design Style) Dizajnovy radiator

s delenou celnou plochou

300
typ 11| typ 21 | typ 22 | typ 33
244 367 479 188 279 359 515 246 348 461 660
400 199 298 388 153 226 291 417 200 282 373 533
128 191 248 99 144 185 265 128 180 237 338
306 459 599 235 349 449 644 307 435 577 825
500 249 373 485 191 283 364 521 250 352 466 667
160 | 239 309 123 180 231 331 160 224 296 423
367 551 718 282 418 539 772 368 502 692 989
600 299 448 582 230 339 436 625 300 423 560 800
192 287 371 148 217 278 397 192 269 356 507
428 634 838 329 488 629 901 430 609 807 1154
700 348 522 679 268 396 509 729 349 493 653 933
225 335 433 173 253 324 463 224 314 415 592
489 734 958 376 558 718 1030 491 696 922 1319
800 398 597 766 306 452 582 833 399 564 746 1067
257 383 495 197 289 370 530 256 359 474 676
550 826 1977 423 627 808 1158 553 783 1038 | 1484
900 448 671 873 345 509 655 938 449 634 840 1200
289 439 557 222 325 416 596 288 404 533 761
611 918 1197 470 697 898 1287 614 870 1153 | 1649
1000 498 746 970 383 565 727 1042 499 705 933 1333
321 478 619 247 361 463 662 320 449 593 845
672 1010 | 1317 517 767 988 1416 675 957 1268 | 1814
1100 548 821 1067 421 622 800 1146 549 775 1026 | 1466
353 506 681 271 397 509 728 352 494 652 930
733 | 1102 | 1436 564 836 1078 | 1544 737 1044 1384 | 1979
1200 597 895 1164 459 678 873 1250 599 846 1119 | 1600
385 574 743 296 433 555 794 384 539 711 1014
855 | 1285 | 1676 658 976 1257 | 1802 860 1218 1614 | 2309
1400 697 | 1044 | 1359 536 791 1018 | 1458 699 987 1306 | 1866
449 669 866 345 505 648 927 449 628 830 1183
978 | 1469 1915 752 1115 | 1437 | 2059 982 1392 1845 | 2638
1600 796 | 1194 | 1553 613 904 1164 | 1667 799 1128 | 1493 | 2133
513 765 990 395 577 740 1059 513 718 948 1352
1100 | 1652 | 2155 846 1255 1616 | 2317 1105 | 1566 2075 | 2968
1800 896 | 1343 1747 689 1018 | 1309 | 1875 899 1269 1679 | 2400
577 861 1114 444 650 833 1192 577 808 1067 | 1521
1222 | 1836 | 2394 940 1394 1796 | 2574 1008 | 1740 | 2306 | 3298
2000 995 1492 1941 766 1131 1454 | 2083 998 1410 1866 | 2666
642 956 1238 493 722 925 1324 641 898 1185 | 1690
2200
2400
2600

" Aktudlna dostupnost tavaru je k dispozicii u autorizovanych predajcov.



EN442 75/65/20°C
Tepelné vykony vo Wattoch podla EN 442
(EN442  55/45/20°C

600

298 415 565 792 348 478 640 912 480 660 853 1209

243 336 449 639 283 387 517 736 390 533 688 973 400

156 213 285 404 181 245 327 464 250 337 434 612

373 519 694 990 435 598 801 1140 600 825 1066 1511

303 420 561 799 353 484 647 920 488 666 860 1217 500

194 267 356 505 227 307 409 580 312 421 542 765

448 623 833 1187 500 718 961 1368 720 989 1279 1813

364 504 673 959 424 580 776 1103 585 799 1031 1460 600

233 320 427 606 272 368 491 696 375 505 650 918

500 727 972 1385 609 837 1121 | 159 840 1154 1492 2115

424 588 785 1119 495 677 905 1287 683 932 1203 1703 700

272 374 498 708 317 430 573 812 437 589 759 1071

597 830 1110 | 1583 696 957 1281 1824 960 1319 1706 | 2418

485 672 898 1279 566 774 1034 1471 780 1065 1375 1947 800

311 427 569 809 363 491 655 928 500 674 867 1224

671 934 1249 1781 783 1076 1441 | 2052 1080 | 1484 1919 | 2720

546 756 1010 | 1438 636 871 1164 | 1655 878 1198 1547 | 2190 900

350 480 640 910 408 552 736 1044 562 758 976 1377

746 1038 1388 1979 870 1196 1601 | 2280 1200 | 1649 2132 | 3022

606 840 1122 | 1598 707 967 1293 1839 975 1332 1719 | 2434 1000

389 534 711 1011 453 614 818 1160 625 842 1084 | 1530

821 1142 1507 | 2177 957 1316 1761 | 2508 1320 1814 | 2345 | 3324

667 924 1234 1758 778 1064 1422 | 2023 1073 1465 1891 2677 1100

428 587 782 1112 498 675 900 1276 687 926 1192 | 1683

895 1246 1666 | 2375 1044 1435 1921 | 2736 1440 1979 o558 | 3626

728 1008 1346 1918 848 1161 1552 | 2207 1170 | 1598 2063 | 2920 1200

467 640 854 1213 544 736 982 1392 750 1010 1301 1836

1044 1453 1943 2771 1218 | 1674 2041 3192 1680 | 2309 2985 4231

849 1176 1571 | 2037 990 1354 1810 | 2575 1365 1864 2407 | 3407 1400

544 747 996 1415 634 859 1145 | 1625 875 1179 1517 | 2142

1194 | 1661 2021 3166 1302 1914 | 2562 | 3648 1920 | 2638 3411 | 4835

970 1344 1795 | 2557 1131 1548 2069 | 2943 1560 2130 2751 | 3894 1600

622 854 1138 1617 725 982 1300 | 1857 1000 1347 1734 | 2448

1343 | 1868 2498 | 3562 1566 | 2153 2882 | 4104 2160 | 2968 3838 | 5440

1001 1512 2020 2877 1273 1741 2328 3310 1755 | 2397 3004 | 4380 1800

700 961 1280 1819 816 1105 1473 | 2089 1125 | 1516 1951 | 2754

1492 | 2076 2776 | 3958 1740 | 2392 3202 | 4560 2400 | 3298 4264 | 6044

1213 | 1680 2244 3196 1414 | 1935 2586 | 3678 1950 | 2663 3438 4867 2000

778 1067 1423 | 2022 906 1207 1636 | 2321 1250 | 1684 2168 | 3060
2200
2400
2600
2800

11
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Vertikalny radiator s dekoraCnym
hladkym Celnym panelom.
Diskrétne kurenie- vyzadujuce
velmi malo miesta.

Séria Vertex Plan s hladkym
celnym panelom.

Séria Vertex Style s hladkym
Celnym panelom a Stylovymi
priehlbinami.

Radidtor rady Vertex st vyrobené zo Specidineho jemného plechu valcovaného za
studena kvality podla EN 442-1 s postrannymi krytmi.

Predstavuju kompletnu vykurovaciu jednotku.

Hladka celnd plocha kryje predn( Cast radidtora. Konvekeny plech je navareny na
vnutornych kanalikoch .

Lakovanie

Povrchova Uprava zahffia odmastenie telesa, fosfatovanie Zeleznym fosforeGnanom,
pasivovanie, oplachnutie a nanesenie zakladnej vrstvy laku. Kone€na povrchova
(prava sa vykondva elektrostaticky nanesenim a vypalovanim epoxy-polyesterovym
praskovym povlakom v bielom odtieni Stelrad 9016.

Vybavenie

Radidtory su vybavené sadou upeviovacich konzol typu Monclac.
Radiator je zabaleny do odolnej PVC-fdlie s niekolkondsobnou ochranou hrdn a celnej
dosky z kartonu.

Kontrola kvality a zaruka

Riadenie kvality podfa EN ISO 9001.

Tepelny vykon je overeny podia EN 442,

Prevedenie zodpoveda bezpecnostnym smerniciam BAGUV.

Zéaruka: 10 rokov, pokial boli dodrzané pokyny na inStaldciu a boli splnené zarucné
podmienky spolo¢nosti Stelrad.

Technické parametre

Typy: 11/20/21/22

Pripojenie: 6 x 1/2” - vnatorny zavit

Pracovny tlak: 1,0 MPa

Teplota vykurovacej vody: do 110 °C

Vyska: 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Dizka: 300, 400, 500, 600, 700 mm

Hibka: T11-49 mm/ T20- 79 mm/ T21-79 mm/ T22-102mm



(Vertical Plan) VerteX Plan
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Zé&kladné parametre pre 1 m ug 79 79, 102
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Vyska (mm) Typ 11 Typ 20 Typ 21 Typ 22

1,959 W 2310W 2,208 W 3,420 W
56,10 kg 7.7 kg 85,80 kg 94,20 kg
1600 7,201 14101 14,101 14,101
9,40 m? 7,33 m? 12,66 m? 28,99 m?
n=131 n=127 n=131 n=1232
2,133 W 2532 W 3,060 W 3,690 W
63,00 kg 86,70 kg 96,00 kg 105,30 kg
1800 8,10 | 16,201 15,90 | 15,901
9,86 m? 8,25 m? 13,58 m? 29,90 m?
n=1,30 n=1.27 n=1,30 n=133
2,298 W 2,748 W 3270 W 3,960 W
69,60 kg 95,40 kg 106,20 kg 116,40 kg
2000 9,001 18,30 | 17,701 17,701
12,15 m? 9,17 m? 16,20 m? 37,74 m?
n=1.30 n=127 n=1230 n=133
2,454 W 2,958 W 3510W 4230 W
75,60 kg 105,60 kg 116,40 kg 126,60 kg
2200 9,90 | 20,101 20,101 20,101
12,61 m? 10,09 m? 17,11 m? 36,66 m?
n=129 n=1.27 n=1,230 n=133
W = vykon kg = hmotnost | = objemvody ~ m? = prestupnd plocha n = teplotny exponent

Technické zmeny vyhradené
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Vertex Plan wericatpian

Vertex Style (Vertical Deco)

montaz a varianty pripojenia

typ 11

81

49 32

|

T11,T20-22

|

BIB
H4

typ 20/21

106

79 27

typ 22

129

102 27

Rozmiestnenie montaznych otvorov Typ 11/20-22

Vyska [mm] Typ 11

1600 160 730 1300 70 740
1800 160 830 1500 70 840
2000 160 930 1700 70 940
2200 160 1030 1900 70 1040
* *
Celny pohlad

Typ 20-22

H2 (mm) H3 (mm) H4 (mm) H2 (mm) H3 (mm) H4 (mm)

=y

bt

}
|
I
I
|
I
H| -1 -45- 3 —45— Typ 11 |Typ 20/22

| H B B
. 300 50 60
| H3 400 80 110
! 500 130 160

. _49_ ; _49_ 600 180 210
| H2 700 230 260 I
! min 150 mm i

(*) Pri montdzi stredového pripojenia nahor musi byt radiator
odvzdusneny v oboch hornych rohovych pripojeniach.



Tepelné vykony EN442 75/65/20°C

vo Wattoch
podta EN 442

1600
typ 20 | typ 21 | typ 22 typ 20 | typ 21
588 | 693 842 1026 640 760 918 1107
300 475 564 681 828 300 518 618 743 893
302 | 362 432 522 329 397 472 563
784 | 924 1123 1368 853 1013 | 1224 1476
400 634 752 908 1103 400 691 824 990 1190
402 | 483 576 696 439 529 629 750
980 | 1155 1404 1710 1067 | 1266 | 1530 1845
500 792 940 1135 1379 500 863 1030 | 1238 1488
503 | 604 720 870 549 661 786 938
1175 | 1386 1685 2052 1280 | 1519 | 1836 2014
600 951 | 1127 1362 1655 600 1036 | 1236 | 1485 1785
603 724 864 1044 658 794 943 1125
1371 | 1617 1966 2394
1493 1772 | 2142 2583
700 171039 232155 ] ggg 1 Z?; 700 1209 | 1442 133 2083
768 926 1110 1313

2(00/0] 2200

typ 20 | typ 21 | typ 22 typ 20 | typ 21
689 824 981 | 1188 736 | 887 1053 1269
300 558 670 794 957 300 597 722 853 1022
355 430 505 | 603 380 | 463 543 643
919 | 1099w | 1308 | 1584 982 | 1183 | 1404 1692
400 745 894 1059 | 1277 400 796 962 1137 1363
474 574 673 | 804 507 | 618 724 858
1149 | 1374 1635 | 1980 1207 | 1479 | 1755 2115
500 931 1117 1323 | 1596 500 994 | 1203 1421 1704
592 717 841 | 1005 634 772 905 1072
1379 | 1649 1962 | 2376 1472 | 1775 | 2106 | 2538
600 117 | 1341 1588 | 1915 600 1103 | 1443 | 1706 | 2045
711 861 1010 | 1206 761 | 92 1086 1286
1609 | 1924 2089 | 2772 1718 | 2071 | 2457 2961
700 1303 | 1564 1853 | 2234 700 1302 | 1684 | 1990 2385
820 | 1004 1178 | 1407 887 | 1081 | 1267 1501

“ Aktualna dostupnost tovaru je k dispozicii u autorizovanych predajcov.
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Radiator Novello 8 je kompaktny
radiator vybaveny integrovanou
nastavitelnou ventilovou viozkou.
NavySe ma vdaka Styrom boCnym
a Styrom spodnym pripojenim
rObzne moznosti pripojenia.

Vdaka tomu sa Novello 8 lahko
instaluje a je pouzitelny

v kazdej situacii.

Lakovanie

Povrchova Uprava zahfia odmastenie telesa, fosfatovanie Zeleznym fosfore¢nanom,
pasivovanie, oplachnutie a nanesenie zékladnej vrstvy laku. Kone¢nd povrchova
Uprava sa vykondva elekirostaticky nanesenim a vypafovanim epoxy-polyesterovym
praskovym povlakom v bielom odtieni Stelrad 9016.

\Vybavenie

Radidtor Novello 8 je vybaveny ventilovou vlozkou, odvzduSriovacim ventilom a
zaslepkami.

Ventilovéd vlozka (bez termostatickej hlavice) je z vyroby namontovand na pravi stranu
radidtora a je kompatibilny s termostatickymi hlavicami M30 x 1,5 mm. Novello 8 je
dodédvany s konzolami typu Monclac, so skrutkami, hmozdinkami a pokynmi na
instalciu.

Typ 11 je vybaveny 2 parmi montdznych prichytiek do 1600 mma 3 parmi od

1800 mm. Kazdy radidtor je pevne zabaleny v kvalitnom kartone a v plaste. Vlastnosti
radidtora st uvedené na Stitku: typ — vyska — dizka.

Kontrola kvality a zaruka

Riadenie kvality podfa EN ISO 9001.

Tepelny vykon je overeny podfa EN 442.

Prevedenie zodpoveda bezpecnostnym smerniciam BAGUV.

Zaruka: 10 rokov, pokial boli dodrzané pokyny na inStaldciu a boli spinené zarucné
podmienky spolo¢nosti Stelrad.

Technickeé parametre
Typy: 11/21/22/33

Pripojenie: 4 %" vonkajsi zavit spodné pripojenie (2 x stred a 2 x bocné) a 4 x 12"
vnatorny zavit bocné pripojenie.

Typy 21, 22 a 33 st obojstranné. Obratenie typov 22 alebo 33 upravi vzdialenost
stredu od steny.

Pracovny tlak: 1,0 MPa

Teplota vykurovacej vody: do 110 °C

Vyska: 300, 400, 500, 600 a 900 mm

Dizka: 400-3000 mm

Hibka: T11-61 mm/ T21-77 mm/ T22 -100 mm/ T33-158 mm
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Zékladné parametre pre Im [
dizky pri podmienkach 65

75/65/20 °C podra EN 442
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Vyska (mm) Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33 Pripojovacia rozte¢ (mm)

509 W 745 W
9,31 kg 14,29 kg
300 1,891 3,701
2,09 m? 2,44 m?
n=1232 n=133
676 W 945 W
12,78 kg 19,46 kg
400 2341 4,671
2,95 m? 3,37 m?
n=131 n=1.33
833 W 1153 W
16,24 kg 24,63 kg
500 2,80 | 5,631
3,80 m? 431 m2
n=1,30 n=134
980 W 1.345 W
19,70 kg 29,80 kg
600 3,251 6,60 |
4,66 m? 5,24 m?
n=129 n=1234
1360 W 1,883 W
29,30 kg 43,90 kg
900 4,801 9,70 |
7,22 m? 8,05 m2
n=129 n=134

W = wykon kg = hmotnost | = objem vody
Technické zmeny vyhradené

125

Novello 8

183

158 \\

S
_%_

982 W
16,80 kg
3,701
3,51 m?
n=133
1,245 W
22,87 kg
4671
4,92 m?
n=133
1,494 W
28,93 kg
5,631
6,33 m?
n=133
1,732 W
35,00 kg
6,60 |
7,74 m?
n=1233
2,395 W
51,60 kg
9,701
11,97 m?
n=135

m? = prestupnd plocha

e
-

,—\\

[ — —

I

E
S
=
-

1,349 W
25,20 kg
5,40 |
5,26 m?
n=131
1,711 W
34,30 kg
6,87 |
7,38 m?
n=1.32
2,056 W
43,40 kg
8,331
9,49 m?
n=132
2,389 W
52,50 kg
9,80 |
11,61 m?
n=1.32
3,334 W
77,30 kg
14,50 |
17,96 m?
n=137

* iba stredové pripojenie

250

350

450

550

850

n = teplotny exponent

17



Radiatory so spodnym
univerzalnym (prave aj lave)
pripojenim a so vstavanym
termostatickym ventilom.
Softline Compact VK- pripojenie
prave

(volitelné lave).

18

Panelovy radidtor z jemného plechu valcovaného za studena akosti podfa EN 442-1's
postrannymi krytmi, s elegantnou hornou mriezkou ako kompaktna vykurovacia jednotka.
Zvislé vodné kanaliky s rozstupom 33 mm. KonvekEny plech je navareny na vndtornych
kandlikoch. Vstavand ventilovd zostava s ventilovou viozkou.

Lakovanie

Povrchova Uprava zahfia odmastenie telesa, fosfatovanie Zeleznym fosfore¢nanom,
pasivovanie, oplachnutie a nanesenie zakladnej vrstvy laku. Konecnd povrchové
Uprava sa vykondva elektrostaticky nanesenim a vypalovanim epoxy-polyesterovym
praskovym povlakom v bielom odtieni Stelrad 9016.

Vybavenie

Na radigtoroch Novello nie su navarené montdzne prichytky okrem T11, kiory md
navarené prichytky na zadnej strane radidtora. Radidtory st vybavené sadou konzol typu
Monclac (do dfzky 1600 mm dve konzoly, od 1800 mm tri ks).

Vstavand ventilova stprava s ventilovou vlozkou (bez termostatickej hlavice). S
namontovanym odvzduSnovacim ventilom a zslepkami. Teleso je zabalené do odolng;
PVC-félie s niekolkonasobnou ochranou hrén z kartonu. T44 bez konzol.

Kontrola kvality a zaruka

Riadenie kvality podfa EN ISO 9001.

Tepelny vykon je overeny podfa EN 442.

Prevedenie zodpoveda bezpecnostnym smerniciam BAGUV.

Zaruka: 10 rokov, pokial boli dodrZané pokyny na inStalaciu a boli splnené zaru¢né
podmienky spolo¢nosti Stelrad.

Technickeé parametre

Typy: 11/21/22/33/44

Pripojenie: 6 x 1/2” - vnutorny zavit

Pracovny tlak: 1,0 MPa

Teplota vykurovacej vody: do 110 °C

Vyska: 200, 300, 400, 500, 600 a 900 mm

Dizka: 400-3000 mm

Hibka: T11-61 mmy/ T21-77 mm/ T22 -100 mm/ T33-158 mm/ T44 -216 mm
Lava verzia: typy 21, 22 a 33 st obojstranné, typ 11 je k dispozicii na vyZiadanie.
Obracanim typu 33 sa upravi vzdialenost pripojenia od steny.



Softline Compact VK

dlzky pri podmienkach
75/65/20 °C podla EN 442 6
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Zakladné parametre pre 1 m

%

-

——
————
—_—

I
i

———)
——
——

——
| pUe——

AT
BT
ik

(JUUUE

i
UUUL:
ﬂﬂf“u

A 2=s =
A Typ 22 Piuiovata o ()
651 W 933 W 1,212 W
9,67 kg 15,40 kg 20,80 kg
200 2,831 420 5,601 150
2,05 m? 3,08 m? 410 m?
n=13 n=129 n=1.30
509 W 745 W 982 W 1,349 W
9,31 kg 14,29 kg 16,80 kg 25,20 kg
300 1,891 3,701 3,701 5,40 | 250
2,09 m? 2,44 m? 3,51 m? 5,26 m?
n=132 n=133 n=133 n=131
676 W 945 W 1,245 W 1,711 W
12,78 kg 19,46 kg 22,87 kg 34,30 kg
400 2,341 4,671 4,671 6,87 | 350
2,95 m? 3,37 m? 4,92 m? 7,38 m?
n=129 n=133 n=133 n=132
833 W 1153 W 1,494 W 2,056 W
16,24 kg 24,63 kg 28,93 kg 43,40 kg
500 2,80 | 5,631 5631 8,331 450
3,80 m? 4,31 m? 6,33 m? 9,49 m?
n=1,230 n=1234 n=133 n=1,232
980 W 1.345W 1,732 W 2,389 W
19,70 kg 29,80 kg 35,00 kg 52,50 kg
600 3,251 6,60 6,60 | 9,80 | 550
4,66 m? 5,24 m? 7,74 m? 11,61 m2
n=129 n=134 n=133 n=132
1.360 W 1,883 W 2395 W 3,334 W
29,30 kg 43,90 kg 51,60 kg 77,30 kg
900 4801 9,70 | 9,701 14,50 | 850
7,22 m? 8,05 m2 11,97 m? 17,96 m?
n=129 n=134 n=135 n=137
W = vykon kg = hmotnost | = objem vody m? = prestupnd plocha n = teplotny exponent

Technické zmeny vyhradené
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Radiatory klasického vzhladu
s bo¢nym pripojenim.

Radiatory Softline Compact z jemného plechu valcovaného za studena akosti podla

EN 442-1 s postrannymi krytmi, s elegantnou hornou mriezkou ako kompakina
vykurovacia jednotka.

Rozte¢ zvislych vodnych kanalikov 33 mm. Konvekény plech je navareny na vnitornych
kandlikoch.

Lakovanie

Povrchova Uprava zahffia odmastenie telesa, fosfatovanie zeleznym fosforeCnanom,
pasivovanie, opldchnutie a nanesenie zakladnej vrstvy laku. KoneCnd povrchova
(prava sa vykondva elektrostaticky nanesenim a vypalovanim epoxy-polyesterovym
praskovym povlakom v bielom odtieni Stelrad 9016.

Vybavenie

Na radidtoroch Softline Compact su navarené montazne prichytky okrem T44, ktory
nemd navarené prichytky na zadnej strane radidtora. Radidtory su vybavené sadou
konzol typu L (do dizky 1600 mm dve konzoly, od 1800 mm tri ks). Konzoly pre typ 44
nie su sucasfou dodavky. Je nutné objednat podfa druhu upevnenia na stenu alebo na
zem.

Pribaleny je odvzduSnovaci ventil a zdslepka. Teleso je zabalené do odolnej PVC-félie
s niekolkondsobnou ochranou hrén z kartonu.

Kontrola kvality a zaruka

Riadenie kvality podfa EN IS0 9001.

Tepelny vykon je overeny podia EN 442.

Prevedenie zodpoveda bezpecnostnym smerniciam BAGUV.

Zéruka: 10 rokov, pokial boli dodrzané pokyny na instaldciu a boli splnené zarucné
podmienky spolo¢nosti Stelrad.

Technickeé parametre
Typy: 11/21/22/33/44

Pripojenie: 4 x 1/2” - vnutorny zavit
Pracovny tlak: 1,0 MPa

Teplota vykurovacej vody: do 110 °C
Vyska: 200, 300, 400, 500, 600 a 900 mm
Dizka: 400-3000 mm

Hibka: T11-61 mm/ T21-77 mm/ T22 -100 mm/ T33-158 mm/ T44 -216 mm
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Zékladn§ parametre pre 1 m i
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Vyska (mm) Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33 Typ 44 Pripojovacia rozte¢ (mm)
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651 W 933 W 1,212 W
9,67 kg 15,40 kg 20,80 kg
200 2,831 420 5,601 150
2,05 m? 3,08 m? 410 m?
n=1.30 n=129 n=1.30
509 W 745 W 982 W 1,349 W
9,31 kg 14,29 kg 16,80 kg 25,20 kg
300 1,891 3,701 3,701 5,40 | 250
2,09 m? 2,44 m? 3,51 m? 5,26 m?
n=132 n=133 n=133 n=131
676 W 945 W 1,245 W 1,711 W
12,78 kg 19,46 kg 22,87 kg 34,30 kg
400 2,341 4,671 4,671 6,87 | 350
2,95 m? 3,37 m? 4,92 m? 7,38 m?
n=129 n=133 n=133 n=132
833 W 1153 W 1,494 W 2,056 W
16,24 kg 24,63 kg 28,93 kg 43,40 kg
500 2,80 | 5,631 5631 8,331 450
3,80 m? 4,31 m? 6,33 m? 9,49 m?
n=1,30 n=1234 n=133 n=1,232
980 W 1.345W 1,732 W 2,389 W
19,70 kg 29,80 kg 35,00 kg 52,50 kg
600 3,251 6,601 6,60 | 9,80 | 550
4,66 m? 5,24 m? 7,74 m? 11,61 m2
n=129 n=134 n=133 n=132
1.360 W 1,883 W 2395 W 3,334 W
29,30 kg 43,90 kg 51,60 kg 77,30 kg
900 4801 9,70 | 9,701 14,50 | 850
7,22 m? 8,05 m? 11,97 m? 17,96 m?
n=129 n=134 n=135 n=137
W = vgkon kg = hmotnost | = objem vody m? = prestupnd plocha n = teplotny exponent

Technické zmeny vyhradené

el



Novello 8, Softline Compact

300
typ 11| typ 21 | typ 22 | typ 33
260 373 485 204 298 393 540 270 382 498 684
400 211 303 392 164 240 317 436 218 307 401 553
134 193 249 104 151 199 276 138 193 253 349
326 467 606 255 373 491 675 338 477 623 856
500 263 378 490 205 300 396 545 273 384 502 691
167 241 312 130 189 | 249 345 173 241 316 437
391 560 727 305 447 589 809 406 572 747 1027
600 316 454 588 246 360 475 654 328 461 602 829
201 289 374 155 207 | 209 414 208 290 379 524
456 653 848 356 502 687 944 473 668 872 1198
700 369 529 687 287 420 554 763 382 538 702 967
234 338 436 181 264 349 483 242 338 442 611
521 746 970 407 596 786 1079 541 763 996 1369
800 421 605 785 328 480 633 872 437 615 803 1105
268 386 499 207 302 399 552 277 386 505 699
586 840 1091 458 671 884 1214 608 859 1121 1540
900 474 681 883 370 540 712 981 492 691 203 1243
301 434 561 233 340 | 449 621 311 435 568 786
651 933 1212 509 745 982 1349 676 954 1245 1711
1000 527 756 981 411 600 792 1090 546 768 1003 1381
335 482 623 259 378 | 499 690 346 483 631 873
716 1026 | 1333 560 820 | 1080 1484 744 1049 | 1370 1882
1100 580 832 1079 452 660 871 1199 601 845 1103 1519
368 531 685 285 415 | 549 759 380 531 695 960
781 1120 | 1454 611 894 1178 | 1619 811 1145 | 1494 2053
1200 632 908 177 493 720 950 1308 655 922 1204 1658
402 579 748 311 453 598 827 415 580 758 1048
911 1306 | 1697 713 1043 | 1375 | 1889 946 1336 | 1743 2395
1400 738 1059 | 1373 575 840 1108 1526 765 1076 | 1404 1934
469 675 872 363 529 698 965 484 676 884 1200
1042 | 1493 | 1939 814 1192 | 1571 2158 1082 | 1526 | 1992 2738
1600 843 1210 | 1569 657 960 | 1267 1743 874 1229 | 1605 2210
536 772 997 415 604 798 1103 553 773 1010 1397
1172 | 1679 | 2182 916 1341 | 1768 | 2408 1217 | 1717 | 2041 3080
1800 948 1361 | 1765 739 1080 | 1425 1961 983 1383 | 1806 2486
603 868 1122 466 680 898 1241 623 869 1137 1572
1302 | 1866 | 2424 1018 1490 | 1964 | 2698 1352 | 1908 | 2490 3422
2000 1054 1513 | 1962 821 1200 | 1583 2179 1092 | 1536 | 2006 2763
670 965 1246 518 755 | 997 1379 692 966 1263 1746
1432 | 2053 | 2666 1120 1639 | 2160 | 2968 1487 | 2099 | 2739 3764
2200 1159 | 1664 | 2158 903 1320 | 1741 2397 1202 | 1690 | 2207 3039
737 1061 | 1371 570 831 1097 1517 761 1063 | 1389 1921
1562 | 2239 | 2009 1202 1788 | 2357 | 3238 1622 | 2290 | 2988 4106
2400 1264 1815 | 2354 985 1441 | 1900 | 2615 1311 | 1844 | 2408 3315
803 1158 | 1496 622 907 | 1197 | 1655 830 1159 | 1515
1693 | 2426 | 3151 1323 1937 | 2553 3507 3037
2600 1370 | 1966 | 2550 1068 1561 | 2058 | 2833 2608
870 1254 | 1620 674 982 | 1297 1793 1642
1823 | 2612 | 3394 1425 | 2086 | 2750 3777 3486
2800 1475 | 2118 | 2746 1150 | 1681 | 2216 | 3051 2809
937 1350 | 1745 726 1058 | 1397 1031 1768
1953 | 2799 | 3636 1507 | 2085 | 2946 4047 3735
3000 1581 | 2260 | 2942 1232 1801 | 2375 3269 3009
1004 | 1447 | 1870 777 1133 | 1496 | 2069 1894

* Aktualna dostupnost' tovaru je k dispozicii u autorizovanych predajcov.



EN442 55/45/20°C

Tepelné vykony vo Wattoch podla EN 442 EN442 75/65/20°C

900

600

333 461 598 822 392 538 693 956 544 753 958 1334
270 371 481 664 318 433 558 771 441 606 770 1067 400
171 233 303 419 203 272 350 468 281 380 482 662
417 577 747 1028 490 673 866 1195 680 942 1198 1667
337 464 602 829 397 541 697 963 551 757 962 1334 500
214 291 378 504 253 339 438 608 351 475 602 827
500 692 896 1234 588 807 1039 1433 816 1130 | 1437 2000
404 557 722 995 477 649 837 1156 661 909 1155 1601 600
257 350 454 628 304 407 526 729 422 570 722 993
583 807 | 1046 1439 686 942 1212 1672 952 1318 | 1677 2334
472 650 842 1161 556 757 976 1349 772 1060 | 1347 1868 700
300 408 530 733 385 475 613 851 492 665 843 1158
666 922 1195 1645 784 1076 | 1386 1911 1088 | 1506 | 1916 2667
539 742 963 1327 636 866 1115 1541 882 1212 | 1539 2134 800
343 466 605 838 405 543 701 972 562 760 963 1324
750 1038 | 1345 1850 882 1211 | 1589 2150 1224 | 1695 | 2156 3001
607 835 1083 1493 715 974 1255 1734 992 1363 1732 2401 900
386 525 681 943 456 611 788 1004 633 855 1084 1489
833 1153 | 1494 2056 980 1345 | 1732 2389 1360 | 1883 | 2395 3334
674 928 1203 1659 794 1082 | 1394 1927 1102 | 1515 | 1924 2668 1000
428 583 757 1047 507 679 876 1215 703 951 1204 1655
916 1268 | 1643 2062 1078 | 1480 | 1905 2628 1496 | 2071 | 2635 3667
742 1021 | 1324 1825 874 1190 | 1534 2119 1213 | 1666 | 2117 2935 1100
471 641 832 1152 557 747 964 1337 773 1046 | 1324 1820
1000 1384 | 1793 | 2467 1176 | 1614 | 2078 2867 1632 | 2260 | 2874 4001
809 1114 | 1444 1991 953 1209 | 1673 2312 1323 1818 | 2309 3202 1200
514 699 908 1257 608 815 1051 1458 844 114 | 1445 1986
1166 1614 | 2092 2878 1372 | 1883 | 2425 3345 1004 | 2636 | 3353 4668
944 1299 | 1685 2323 1112 1515 | 1952 2697 1543 2121 | 2694 3735 1400
600 816 | 1059 1466 709 951 1226 1701 084 1331 | 1686 2317
1333 1845 | 2390 3200 1568 | 2152 | 2771 3822 2176 | 3013 | 3832 5334
1079 1485 | 1925 2654 1271 1731 | 2231 3083 1764 | 2424 | 3079 4269 1600
685 933 1211 1676 810 1086 | 1401 1944 1125 | 1521 | 1929 2648
1499 2075 | 2689 3701 1764 | 2421 | 3118 4300
1213 1671 | 2166 2986 1430 | 1948 | 2510 3468 1800
771 1049 | 1362 1885 912 1222 | 1577 2187
1666 2306 | 2988 4112 1960 | 2690 | 3464 4778
1348 1856 | 2406 3318 1589 | 2164 | 2789 3853 2000
857 1166 | 1513 | 2095 1013 | 1358 | 1752 2430
1833 2537 | 30287 4523 2156 | 2959 | 3810 5256
1483 2042 | 2647 3650 1748 | 2381 | 3067 4239 2200
942 1082 | 1665 | 2304 1114 | 1494 | 1927 2673
1999 2767 | 3586 4934 2352 | 3008 | 4157 5734
1618 2007 | 2888 3982 1907 | 2597 | 3346 4624 2400
1028 1309 | 1816 | 2514 1216 | 1630 | 2102 2916
2166 | 2098 | 3884 4503
1753 2413 | 3428 3625 2600
1114 1516 | 1967 2077
4183 4850
3369 3904 2800
2118 2453
4482 5196
3610 4183 3000
2070 2628
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Softline Reno Compact

Radiatory pre renovacie
-na vymenu za staré liatinove.
BocCné pripojenie s rovhakym

pripojovacim rozstupom
ako na liatinovych.

Radidtory Softline Reno Compact z jemného plechu valcovaného za studena kvality
podla

EN 442-1 s postrannymi krytmi, s elegantnou hornou mriezkou ako kompakind
vykurovacia jednotka.

RozteC zvislych vodnych kandlikov 33 mm. Konvekcny plech je navareny na vnutornych
kandlikoch.

Lakovanie

Povrchovd Uprava zahffia odmastenie telesa, fosfatovanie zeleznym fosforecnanom,
pasivovanie, opldchnutie a nanesenie zdkladnej vrstvy laku. Konecnd povrchova
(prava sa vykondva elektrostaticky nanesenim a vypalovanim epoxy-polyesterovym
praskovym povlakom v bielom odtieni Stelrad 9016.

Vybavenie

Radidtory st vybavené sadou konzol typu L (do dizky 1600 mm dve konzoly, od
1800 mm tri ks), odvzduSnovacim ventilom a zaslepkou.
Teleso je zabalené do odolnej PVC-folia s niekolkondsobnou ochranou hrdn z kartonu.

Kontrola kvality a zaruka

Riadenie kvality podfa EN 1SO 9001.

Tepelny vykon je overeny podfa EN 442.

Prevedenie zodpoveda bezpecnostnym smerniciam BAGUV.

Zéruka: 10 rokov, pokial boli dodrzané pokyny na instaldciu a boli splnené zarucné
podmienky spolo¢nosti Stelrad.

Technické parametre
Typy: 21/22/33

Pripojenie: 4 x 1/2” - vnatorny zavit

Pracovny tlak: 1,0 MPa

Teplota vykurovacej vody: do 110 °C

VlySka: 550 mm

Dizka: 400-3000 mm

Hibka: T21-77 mm/ T22 -100 mm/ T33-158 mm




Softline Reno Compact

Z&kladné parametre pre 1 m
dizky pri podmienkach

99 122 180
75/65/20 °C poda EN 442 7 o0 58
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Vyska (mm) Typ 21 Typ 22 Typ 33 Pripojovacia rozte¢ (mm)

1,250 W 1,614 W 2,224 W
27,21 kg 31,97 kg 4795 kg
550 5941 6,121 14,101 500
478 m? 7,04 m? 9,07 m?
n=134 n=1233 n=132
W = vykon kg = hmotnost | = objemvody  m? = prestupnd plocha n = teplotny exponent

Technické zmeny vyhradené
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Softline Reno T

C om p dC ENG32  55/45/20°C

550

500 646 890
400 399 515 711
251 324 449
625 807 1112
500 498 644 889
313 405 562
750 968 1334
600 508 772 1066
376 486 674
875 130 | 1557
700 697 901 1244
438 567 786
1000 | 1291 1779
800 797 1030 1422
501 648 899
1125 | 1453 | 2002
900 897 1158 | 1599
564 729 1011

1250 1614 2224

1000 996 1287 1777

626 810 1123
1375 | 1775 | 2446
1100 1096 1416 1955
689 891 1235
1500 | 1937 | 2669
1200 1196 | 1545 | 2133
752 972 1348
1750 | 2260 3114
1400 1395 1802 | 2488
877 1134 | 1572

2000 | 2582 | 3558
1600 1594 | 2060 | 2843
1002 | 1206 | 1797

2050 | 2905 | 4003
1800 1793 | 2317 | 3199

1128 1459 2022

2500 | 3228 | 4448
2000 1993 | 2574 | 3564

12563 1621 2246

o750 | 3551 | 4893
2200 2192 | 2832 3910

1378 1783 2471

3000 | 3874 | 5338
2400 2391 3089 4265
1503 | 1945 | 2696

2600 e

2107

2800 soon

2269

3000 so0

2431

* Aktualna dostupnost' tovaru je k dispozicii u autorizovanych predajcov.



Tepelné vykony J=\F¥E 75/65/20°C
vo Wattoch EIE\EE 70/55/20°C

podla EN 442 1N 55/45/20°C

600

400 500

135 228 344 172 200 429 208 353 511 244 412 590 351 580 816
400 110 184 278 139 235 347 169 285 413 197 333 477 283 467 657
70 115 177 89 148 221 107 180 262 125 210 302 178 204 414

169 286 430 215 365 537 261 442 639 305 516 737 439 725 1020
500 137 230 348 174 294 434 211 356 516 246 416 596 353 584 821
88 144 221 11 185 276 134 205 328 156 263 378 200 368 517

203 343 515 258 438 644 313 530 766 366 619 884 526 869 1203
600 e 276 417 209 353 521 253 427 620 206 499 715 424 701 986
105 173 265 133 202 331 161 270 393 187 316 453 267 441 621

237 400 601 301 511 751 365 618 894 427 700 1032 614 1014 | 1427

700 e | a2 | 487 244 | 412 | 608 205 | 499 723 345 | 583 | 834 495 | 818 | 1150
123 202 310 155 259 386 187 314 459 218 368 529 311 515 724

270 457 687 344 584 858 417 706 1022 488 825 1179 702 1159 | 1631

800 20 368 556 279 471 695 337 570 826 394 666 953 565 934 1314
140 231 354 178 206 441 214 350 524 249 421 604 356 569 827

304 514 773 387 657 966 469 795 1149 549 928 1327 789 1304 | 1835

900 247 414 626 314 529 781 379 641 930 443 749 1072 636 1051 1479
158 260 398 200 333 496 241 404 590 281 474 680 400 662 931

338 571 859 430 730 1073 521 883 1277 610 1081 | 1474 877 1449 | 2039

1000 274 460 695 348 588 868 422 712 1033 493 832 1191 706 1168 | 1643

176 289 442 222 370 552 268 449 655 312 526 755 444 736 1034

372 628 945 473 803 1180 573 971 1405 671 134 | 1621 965 1504 | 2243

1100 302 506 765 383 647 955 464 783 1136 542 916 1311 777 1285 | 1807

103 318 487 244 407 607 294 494 721 343 579 831 489 809 1138

406 685 1031 516 876 1288 625 1060 | 1532 730 1237 | 1769 1082 | 1739 | 2447

1200 320 | 52 | 835 418 | 706 | 1042 506 | 85 | 1289 591 | 999 | 1430 848 | 1401 | 1972
211 346 531 267 444 662 321 539 736 374 631 906 533 883 1241

473 700 1203 602 1022 | 1502 729 1236 | 1788 854 1443 | 2064 1208 | 2020 | 2855

1400 384 643 974 488 823 1216 590 997 1446 690 1165 | 1668 989 1635 | 2300

246 404 619 a1 518 772 375 629 918 436 737 1057 622 1030 | 1448

541 914 1374 668 1es | 1717 834 1413 | 2043 976 1650 | 2358 1403 | 2318 | 3262

1600 439 735 1113 558 941 1389 674 1140 | 1652 788 1332 | 1006 1130 | 1869 | 2629

281 462 708 355 500 883 428 719 1049 499 842 1208 711 177 | 1656

608 1028 | 1546 774 1314 | 1931 938 1589 | 2209 1008 | 1856 | 2653 1579 | 2608 | 3670

1800 404 827 1252 627 1059 | 1563 759 1282 | 1859 887 1498 | 2145 1272 | 2102 | 2057

316 520 796 400 666 993 482 809 1180 561 947 1359 800 1324 | 1862

676 142 | 1718 860 1460 | 2146 1042 | 1766 | 2554 1200 | 2062 | 2048 1754 | o808 | 4078

2000  s49 919 1301 697 176 | 1737 843 1424 | 2066 985 1665 | 2383 1413 | 2336 | 3286
351 577 885 444 740 1103 535 899 1311 623 1052 | 1510 889 1471 | 2088

744 1256 | 1890 946 1606 | 2361 1146 | 1943 | 2809 1342 | 2068 | 3243 1920 | 3188 | 4486

2200 604 1011 | 1530 767 1204 | 1910 927 1567 | 2072 1084 | 1831 | 2621 1554 | 2569 | 3614

386 635 973 489 815 1213 508 988 1442 686 1158 | 1661 978 1618 | 2275

811 1370 | 2062 1082 | 1752 | 2575 1250 | 2119 | 3065 1464 | 2474 | 3538 2105 | 3478 | 4894

2400 650 1103 | 1669 836 1412 | 2084 1012 | 1709 | 2479 1182 | 1998 | 2860 1605 | 2803 | 3943

421 693 1062 533 889 1324 642 1078 | 1573 748 1263 | 1812 1067 | 1766 | 2482

879 1485 | 2033 1118 | 1898 | 2790 1355 | 2096 | 3320 1586 | 2681 | 3832 2080 | 3767 | 5301

2600 713 1195 | 1808 906 1500 | 2057 1006 | 1852 | 2685 1281 | 2164 | 3008 1837 | 3037 | 4272

456 751 1150 577 963 1434 696 1168 | 1704 810 1368 | 1963 1155 | 1913 | 2689

946 1509 | 2405 1204 | 2044 | 3004 1459 | 2472 | 3576 1708 | 2887 | 4127 2456 | 4057 | 5709

2800 768 1278 1047 976 1647 | 2431 1180 | 1994 | 2892 1380 | 2331 3336 1978 | 3270 | 4600

491 808 1238 622 1037 | 1544 749 1268 | 1835 873 1473 | 2115 1244 | 2060 | 2896

1014 | 1713 | 2577 1200 | 2190 | 3219 1563 | 2649 | 3831 1830 | 3003 | 4442 2631 | 4347 | 6117

3000 g3 1379 | 2086 1045 | 1765 | 2605 1265 | 2137 | 3008 1478 | 2497 | 3574 2119 | 3504 | 4929

507 866 1307 666 111 | 1655 803 1348 | 1966 935 1507 | 2266 1333 | 2007 | 3103

* Aktualna dostupnost tovaru je k dispozicii u autorizovanych predajcov.
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Radiatory do miestnosti s
vysokymi poziadavkami na
hygienu a Cistotu,s bocnym

(Hygiene) alebo spodnym

(Hygiene VK) napojenim, bez
pridavnej plochy, bez mriezky
a bocCnych krytov.

28

do priestorov s vysokymi
hygienickymi poziadavkami

Panelové radidtory bez pridavnej plochy, bez horej mriezky a bocnych panelov. Na
inStaldciu a prevadzku v miestnostiach s vysokymi poziadavkami na hygienu a cistotu.
Certifikované Instittom prof. Dr. Pieldnera v Stuttgarte.

Lakovanie

Povrchova Uprava zahffia odmastenie telesa, fosfatovanie Zeleznym fosfore¢nanom,
pasivovanie, oplachnutie a nanesenie zakladnej vrstvy laku. Kone€nd povrchova
(prava sa vykondva elektrostaticky nanesenim a vypalovanim epoxy-polyesterovym
praskovym povlakom v bielom odtieni Stelrad 9016.

Vybavenie

Radidtory st vybavené sadou konzol typu L (do dizky 1600 mm dve konzoly, od 1800
mm tri ks), odvzduSnovacim ventilom a zaslepkou.
Teleso je zabalené do odolnej PVC-flia s niekolkonasobnou ochranou hran z kartnu.

Kontrola kvality a zaruka

Riadenie kvality podfa EN ISO 9001.

Tepelny vykon je overeny podia EN 442.

Prevedenie zodpoveda bezpecnostnym smerniciam BAGUV.

Zaruka: 10 rokov, pokial boli dodrzané pokyny na inStaldciu a boli splnené zarucné
podmienky spolo¢nosti Stelrad.

Technické parametre
Typy: 10/20/30

Pripojenie: 4 x 1/2” - vnatorny zavit

Pracovny tlak: 1,0 MPa

Teplota vykurovacej vody: do 110 °C

Vyska: 400, 500, 600 a 900 mm

Dizka: 400-3000 mm

Hibka: T10-47 mmy/ T20 -100 mm/ T30-158 mm

Na Specidlnu objedndvku je mozné dodat verziu so spodnym pripojenim.
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400-3000




Hygiene
Hygiene VK

VK
okl
= TP
il il
Zé&kladné parametre pre 1 m
dIzky pri podmienkach
75/65/20 °C podfa EN 442
il il
T T
I I
L L L I
= - i [N S i I S ST
Vyska (mm) Pripojovacia rozte¢ (mm)
430 W 730 W 1,073 W
8,22 kg 15,86 kg 23,37 kg
400 2341 4,67 | 6,57 350
0,91 m? 1,83 m? 2,73 m?
n=129 n=1,33 n=130
521 W 833 W 1,217 W
10,28 kg 20,08 kg 28,82 kg
500 2,80 | 5,631 7931 450
1,14 m? 2,28 m? 3,42 m?
n=130 n=1232 n=131
610 W 1,031 W 1,474 W
12,33 kg 24,30 kg 34,29 kg
600 3,251 6,60 | 9,301 550
1,37 m? 2,74 m? 411 m?
n=131 n=1.32 n=131
877 W 1,449 W 2,039 W
17,90 kg 35,40 kg 51,60 kg
900 4,80 | 9,70 | 13401 950
2,06 m? 412 m? 6,17 m?
n=1233 n=1233 n=133
W = vykon kg = hmotnost | = objemvody  m? = prestupnd plocha n = teplotny exponent

Technické zmeny vyhradené
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Rozmiestnenie montaznych prichytek

150 150

117

i I I
Softline Compact VK [t@amm[m Ly al i @ g
Novello 8 9
Planar :
Planar Style

@fgﬂm al @l 3 3

stavebnd dizka: 400 stavebn4 dizka: 500 - 1600 f
150 150

)

=7
@

od 1800 mm 6 prichytiek: (poloviéna stavebnd dizka + 17 mm)
stavebna dizka: 1800 - 3000

133 133

Softline Compact K - o

(1 il A © ()
Planar (] ] i
Planar Style g
Softline Reno Compact Ll I =

IENIEVDEY papraipiz (IS - .

1 ©

stavebrd dizka: 400 - 1600 !

133 133
typ 33
i s ) &
\ ] [ ] il \
HHE HEYH HHEHHA 9
od 1800 mm 6 prichytiek: (polovi¢na stavebnd dizka)
stavebné dizka: 1800 - 3000

30



Planar

Planar Style

L konzoly

Montdz 63 N 79 . 102 N 160
- krat$f bok \ \ \\

[’E—Jt:) c:)o%J

96 114 137 195
Montaz 63 79 102 180
- dIhsi bok N N « N
L konzoly
l— I 1— 1—




Montaz radiatorov
vysky 200 mm

naopak montovany

125 183 183 241
0Obj. ¢. T1640 Obj. €. T641 100 158 158 216
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N N
© I '/q I 0
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—%% 76 \ E§76 jfm L% jfmzx L%
©
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1 1 I 1

200
S

Pozor

Konzoly nie st sticastou dodavky. Aktualna dostupnost Mnozstvi 2ks. 4ks
tovaru je k dispozicii u autorizovanych predajcov. A 267 267
Technické zmeny vyhradené. B . 767 800 867 867
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Softline CompactVK

Novello 8

N

N >
A -
) - U=l U
Spodnd hrana radidtora ]
Rozmiestnenie montdznych otvorov pro T11 Rozmiestnenie montdznych otvorov pro T21,22,33
300 / 140 300 64 190
400 103 240 400 64 290
500 103 340 500 64 390
600 103 440 600 64 490
900 103 740 900 64 790

2 konzoly na radidtor. Od dizky 1800 - 3 konzoly.



Softline Compact K

Hygiene

Montz 83 99 122 180
o 61 77 100 158
- kratSi bok =~ ]
— N N N N
L konzoly = 5 ©

F“_'—’DDO'-T'
fi’o caoT’
ri’o DOL%'

135 193

Montdz 95 112
- dIhsi bok | 61 77 100 158
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Rozmiestnenie montdznych otvorov

I S

Vyska (mm)

400
500
600
900

185
285
385
485
785

155
255
355
455
755

90
190
290
590



Pripojovacie parametre

Softline Compact VK

Planar
Novello 8 typ 11/21/22/33
Planar Style P
Hygiene VK 3,
QU] > o
[aV]
I I
E = (=) (=) ) q i
B o V] N X
I \ / i i R =B F%. -
o &I»2x EUROKONUS %" |, J5LL J 2x % - ﬁ8 ﬁl(
L . . . \ KONUS
M|rlnlma|na vzdialenost spodnej hrany e 50! Lo % L/2
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Novello 8 typ 21/22/33 levé
Novello, Planar, Planar Style, Hygiene VK
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Regulacia - hodnoty
nastavenia pre ventil 4368

Novello 8 Softline VK,
Planar,
Planar Style
Hygiene VK
Max. diferencia regulécie(f K)
Tepelny
gt |§g8e8 82888 EFEEE §EEEE|ESE8E EBEER
At [K]| Ap [mbar] | Nastaveni
TN RN © PR
10 100 11112 2 3 3 4 4 5 7
150 11 11 2 2 2 33 4 5 6 8
50 1111212 2 33 4|56
15 100 111 1.2 2 2 2 3 45 5 6 8
150 11 111 2 2 2 3 3 45 5 6 7
- — 80 1111 202 334567
20 100 11 11 1 2 2 2 3 3 4 4 55 6 7
150 1yt 111112 2233|4455 61]6 738
50 T 11111122 2 3|33 445|556 6 7
40 100 11 1111 2 212 2 2 3 3|3344 4|56
150 11111111222 22223 33|45¢61738
Q = vykon radiatora Ap = tlakovy rozdiel At = rozdiel teplot (vstup/vystup) 100 mbar = 10kP A = 1mWS
Diferencia regulacia 2 K
Tepelny
At [K]| Ap [mbar] | Nastaveni
50 1112213 33 45|56 78
10 100 1111 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 77 8
150 T 1 11 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
50 11 11 2 2 2 3 3 3 45 5 6 6 7 8 8
15 100 111|112 222334455 %6¢6¢©6 |7 778378
150 11111222 2333|4455 5|66¢6 6 7|8
50 1111222 2|3 33143%5 55 6 6 7 |7 7 8 8
20 100 t1 111122223 3|3 4455|556 66 |78
150 111111222 23|33 344 |4 45 55 |6 78
50 T1 111112 2 22 2 333 313 4 4 515 6 7 7 8
40 100 1T 1111112 22 2 2 2 12 33 33 |4 4556
150 1111111222 2|2 2223 |33414%5
Q = vykon radidtora Ap = tlakovy rozdiel At = rozdiel teplot (vstup/vystup) 100 mbar = 10kP A = 1mWS
- Hladdme: hodnotu nastavenia ->>>> 2
- Urcené:  Novello typ 21 - vySka 700-dIzka 1100
-z vyroby nastaveny ventil 4368 s prednastavenim! 8,0
— | p - tepelny vykon 60/40/20°C -826 W
Priklad: - ochiadenie vody - At = 20°C (= 60-40)
- tlakova strata - Ap = 50 mbar
- diferencia reguldcie - 1K (horna taburka)
- RieSenie: nastavenie podia tabulky 4368 do pozicie “2”
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Diagram tlakovej straty

Podla tidajov spolocnosti Heimeier

Diferencia regulacia [xp] 1,0K Diferencia reguldcia [xp] 2,0K

30 ’ rARY a8 anr 300 30 7 7 300

aAngy i
20 7 200 20 A= 200

7
7
ra
10 T 3 ? 5}', 100 10 F T 477576 ; 100
i/
ra v /
Vi

5 50 5 50

/
3 30 3 30

/
2 20 2 va 20

Eassas EEEREa R mman Axsimmy amy a B RaaA N mmmmans mmm E=ssss e maai s s aa iy FA A e
/|
/
1 i / 10 1 7 10
7]

05 5 05 5
= vi E = E
g o3 7 ? 3g o3 7 3 5

/
g 02 2 g g 02 2 g
3 A K @ @
'S A g 2 / 2
£ I g 2 £
K] i = s / =
=01 T 1= = 01 15
2 3 5 10 20 30 50 | 100 200 300 500 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500

Najvécsia pripustna tlakova strata,
pri ktorej sa ventil zatvdra
Ap [bar]

Vykurovacie teleso s
ventilovou viozkou bez

pripojovacich armatur

NajvysSia pripustna pre:
vadz. pretlak PB [bar]

Diferencia

radon | Tony | 012 | 019 | 0.24 | 0,28 | 033 | 037 | 039 | 040

xXp 1, v

-

g 1002 | 0,13 | 022 | 0,31 | 038 | 0,47 | 057 | 066 | 0,75

20K | 120 10 4.0 2,7 3,5

il 0,16 | 027 | 0,38 [ 043 | 0,65 | 098 | 123 | 1,43

Tolerancia

pritoku | 40 30 25 23 17 15 12 10
+[%]

Termostaticka ventilova vlozka s pred-
nastavenim a s termostatickou hlavicou

*) s ochrannou krytkou alebo servopohonom do 100 °C

- Hradame: hodnotu stupria prednastavenia pre odcitanie z diagramu (priese¢nik osi)

- Dané: poZiadavka na teplo Q — 1135 W
ochladenie vody At = 15K (65/50 °C)
tlakovd strata telesa s ventilom Ap, = 30 mbar
, ; i V=
Pr”dad: tepelnd kapacita vody c=1,163 Wh/kgK
-Riedenie:  Hmotnostny prietok m = L = 1135 = 65kg/h

c-at 116315 —
Nastavenie stupna reguldcie z grafu:

pri diferencii reguldcie 1,0K: 6

pri diferencii regulécie 2,0K: 4
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Softline Compact K Softline Reno Compe

Hygiene
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Tepelny vykon

Tepelny vykon

Tepelny vykon podla normy EN 442:

- overend katedrou Tepelnej techniky University v Stuttgarte
- zaregistrovand v Berline DIN CERTCO Berlin

- tepelné vykony overené a zaregistrované zhodne s EN 442

Normalny tepelny vykon

Normalny tepelny vykon podla EN 442 je overeny pri nasledujucich parametroch:

vstupna teplota H = 75°C
vystupnd teplota t2 = 65°C
teplota vzduchu tr = 20°C
atmosfericky tlak vzduchu Po = 101,3kPa

Hlavice pre radidtory napojené zo spodu

so zabudovanou termostatickou vlozkou Heimeier

HERZ H 19260 98, 19860 98, 19238 41
HERZ mini 19200 86, 19200 68, 19200 96, 19200 48
HEIMEIER K 6001-00-500, 6002-00-500, 6005-00-500
6010-00-500, 6015-00-500, 7002-00-500
HEIMEIER D 6850-00-500, DX 6700-00-500
HEIMEIER B 2500-00-500
HEIMEIER WK 7300-00-500
HEIMEIER VDX 6740-00-500
DANFOSS RTS-K 01313630
DANFOSS RAW-K 5135 (013G5135), 5136 (013G5136)
DANFOSS RAX-K (013G6080), (013G6180)
DANFOSS living eco® (014G0051)
DANFOSS living connect® | (014G0002)
OVENTROP UNI LH 1601465, 1011465, 1011466, 1011480
OVENTROP UNI LHB 1011410
HONEYWELL Thera 2 T900 1HP, T900 1WOH
HONEYWELL Thera 3 T60 01H, T60 01WOH
VALVEX GZ 03A 4410090
VALVEX GZ 05A 4440000
Schlosser SH 600100030, 600100001,
600200002 (dostupné barvy RAL)
Schlosser SH 601100001
Programovatelna hlavica
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Priklad:

teplota vstupnej vody 80°C
teplota vystupnejvody ~ 60°C
teplota vzduchu 22°C
Koeficient NT z tejto tabulky = 1,07

Ak je potrebny vykon napr. 1600 Wattd, je nutné
vybraf radidtor s normovanym vykonom
1600x 1,07 = 1.712 Wattov

Z tabulky normovaného tepelného vykonu 75/65/20°C
sa potom moze vybrat podla Zelania.

Py = PXNT

P = normovany tepelny vykon podla EN 442
P = potfeba tepla
NT = prepoCtovy koeficient

V tejto tabulke je vypocitany NT pre rozne teploty
vstupnej a vystupnej vody s jednotnym exponentem
n=1,3. Takto je mozné vSechny druhy radidtorov,
ktoré st uvedené v tejto technickej dokumentacii,
prepocitat na rdzne pomery pre potreby praxe.

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

0,88

1,01
1,10
1,20

1,00
1,08
1,17
1,28

1,07
1,15
1,25
1,37

1,23
1,34
1,47
1,64
1,87

1,45
1,60
1,78
2,03

1,75
1,96
2,24

2,17
2,50
2,96

087

0,67
0,70
0,75
0,79
0,85
0,91

0,74
0,78
0,83
0,89
0,96

0,82
0,88
0,94
1,01

0,93
0,99
1,07
1,16
1,28

1,05
1,14
1,24
1,37

1,13
1,22
1,33
1,47

1,31
1,43
1,58
1,78
2,05

1,56
1,73
1,94
2,24

1,90
2,15
2,48

2,40
2,79
3,37

Teplota vzduchu t, [°C]

0,93

0,71
0,75
0,80
0,85
0,91
0,98

0,79
0,84
0,89
0,96
1,04

0,88
0,94
1,01
1,10

1,00
1,08
1,17
1,28
1,42

1,15
1,25
1,37
1,52

1,23
1,34
1,47
1,64

1,45
1,60
1,78
2,03
2,39

1,75
1,96
2,24
2,64

2,17
2,50
2,96

2,83
3,37
4,25

101

0,75
0,80
0,85
0,91
0,98
1,07

0,84
0,90
0,96
1,04
1,13

0,95
1,02
1,10
1,20

1,08
1,17
1,28
1,42
1,59

1,26
1,37
1,62
1,71

1,35
1,48
1,65
1,86

1,62
1,80
2,03
2,36
2,86

1,98
2,25
2,63
319

2,53
2,96
3,63

3,41
4,21
5,68

107

0,79
0,84
0,89
0,96
1,04
1,13

0,88
0,94
1,01
1,10
1,20

1,00
1,08
1,17
1,28

1,15
1,25
1,37
1,52
1,73

1,34
1,47
1,64
1,87

1,45
1,60
1,78
2,03

1,75
1,96
2,24
2,64
3,29

2,17
2,50
2,96
3,70

2,83
3,37
4,25

3,93
5,01
7,28

0,82

121

0,93
0,99
1,07
1,16
1,28

1,06
1,14
1,24
1,37

1,22
1,33
1,47
1,64
1,89

1,43
1,58
1,78
2,05

1,56
1,73
1,94
2,24

1,90
2,15
2,48
2,99
3,86

2,40
2,79
3,37
4,39

3,19
3,89
5,11

4,62
6,14
10,16

129

0,97
1,05
1,13
1,24
1,37

1,12
1,21
1,32
1,47

1,30
1,42
1,58
1,79
2,08

1,54
1,71
1,94
2,21

1,68
1,87
2,13
2,50

2,07
2,37
2,78
3,43
4,67

2,67
3,15
3,92
5,39

3,65
4,58
6,38

5,54
7,87
17,93

4]
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Zarucné podmienky

1. Vyrobca panelovych radidtorov Stelrad (dalej: poskytovater zaruky), poskytuje kupujicemu, ktory
zakupil panelové radidtory znacky Stelrad (dalej: radidtory), zéruku za akost v dizke 10 rokov,
ktord bezi odo dia nakupu tovaru uvedeného vo vystavenej fakttre — danovom doklade, za nasledujlcich
podmienok.

2. Poskytovatel zaruky je povinny chybnd vec opravif, pripadne, pokial sa tak rozhodne, ju vymenif za vec
nevykazujlce vady (rovnaky model a typ) alebo vrdtif kiipnu cenu.

3. Tato zéruka je platnd iba na zemi Slovenskej republiky.
4. Podmienky ziskania zaruky, ktoré musia byf zo strany kupujtceho spinené sicasne, st tieto:
4.1 Kupujici musi maf doklad o kipe vykurovacieho telesa, ktorym je faktura — danovy doklad;

4.2 Montaz vykurovacich telies musf byf vykonand sprévnym sposobom, odborne a podla dalej
uvedenych poziadaviek na kvalitu vody v rozvodoch Ustredného kurenia, ktoré su:

Obsah kyslika nesmie presahovat 0,1 mg/l 02.
Sucinitel pH musi byt v rozmedzi 8,0 — 9,5.
Celkovd tvrdost vody nesmie byf vy$Sia ako 4 mval/l (2 mmol/l).

Obsah agresivnych ionov musi byt nizsi ako 150 mg/I (i6ny chloridu a siranu), v medenych rozvodoch
potom nizsi ako 51 mg/l.

4.3 Kupujuci je povinny radiatory pouzivaf v stlade s dalej uvedenym tcelom a podmienkami
pouzivania:

Radidtory STELRAD su urcené na poutzitie vyhradne v tlakovych vodnych rozvodoch tstredného
vykurovania s jednou alebo dvoma rarkami;

=

Pouzitie vykurovacich telies STELRAD v gravitacnych systémoch sa pripusa iba pri reSpektovani
obmedzenia vyplyvajlcich z hydraulického odporu vykurovacich telies;

Radiatory su uréené na vykurovanie obytnych miestnosti, kanceldrif, priestorov
vyuzivanych pre sluzby alebo pre priestor pre verejnost;

V miestach, kde posobi voda zo spfch, umyvadiel, toaliet alebo podobnych zdrojov, je nutné pouzit
vyhradne galvanizované radidtory. Galvanizované radiatory je nutné pouzivaf aj v miestnostiach
kde na povrchu vykurovacieho telesa docasne alebo trvalo vznikd vihkost.;

Rozvody Ustredného vykurovania s radidtormi STELRAD mozu byt vykonané z medenych rarok,
z rurok z umelej hmoty s anti-difiznou bariérou alebo z Ciemej ocele.

Radiatory st uréené na pouZitie v uzavretych vodnych systémoch tstredného vykurovania, ktoré
st chrdnené membranovou expanznou nédobou. PouZitie vykurovacich telies v nepriepustnych castiach
otvorenych systémov je mozné pod podmienkou pouZivania inhibitorov korézie.

Straty vody v uzavretych systémoch Ustredného vykurovania nesmu prekrocit 5 % celkového obsahu za rok
210 % v pripade otvorenych systémov. Straty musia byt ¢o najmensie.

Vypusfanie vody zo systému je nepripustné s vynimkou havarijnych situécii. V takych pripadoch sa
voda vypUsfa iba z tej Casti, kde je to nutné. Po dokonceni prc, napr. opravy alebo modernizdcie,
je nutné vodu okamzité napustit do prdzdnych ¢asti rozvodov naspat.

=

Zdrojom tepla pre systémy Ustredného vykurovania s radiatormi STELRAD mozu byt kotolne alebo
tepelné vymennikové stanice. Maximdlny pracovny tlak rozvodov je 1 MPa (10 bar), maximélna pripustnd
teplota vykurovacieho média je 110 °C.

o

Pred uvedenim systému vykurovania (rozvody, radiétory, atd.) do prevddzky je potrebné ho vycistit
pomocou univerzalneho Cistiaceho prostriedku. Nasledne je potrebné systém naplnit cerstvou vodou. Pre
(cinnd prevenciu vzniku portich, ako je vnitornd kordzia, usadzovanie vodného kameria atd.

otvorenych systémov pridaf (brzdiaci katalyzétor) inhibitor kordzie.

Z pripojok vykurovacieho telesa je nutné odstranit vietky plastové tesniace zdtky a nahradit ich zatkami
kovovymi.

=)

)

Pri napustani vody do systému a po jeho dokonéeni je nutné overif funkénost a nepriepustnost vietkych
tesneni (ventil, odvzduSnenie, zatka, atd.) vykurovacieho telesa a jeho napojenie na ostatné casti kdrenia.

F) Je nutné pouzit vSetky doddvané zavesné prvky vykurovacich telies a prislusenstva (tesnenie, nosniky, je
mozné vykonaf zmenu typu montdznych skrutiek pod'a ich vhodnosti pre dany druh steny).

G) Stena, na ktor( bude radiator namontovany, musi byt stabilna.

H) Po napustent je potrebné systém dokladne odvzdusnit postupnym odvzdusnenim kazdého
radidtora samostatne. V systéme nesmie byt Ziadny vzduch a je potrebné zabranit jeho prenikaniu.

1) Radidtory nemozno Cistit abrazivnymi pripravkami, pripravkami obsahujucimi riedidld, kyseliny alebo dalSie
latky, ktoré mozu poSkodif néter alebo viest k vzniku kordzie.

<

Plochy radidtora, ktoré st opatrené naterom, nesmu byf v styku s keramickymi navih¢ovacmi
alebo inymi vihkymi objektmi a sicastami, alebo objektmi a stcastami, ktoré prepustaja vihkost.
Pri prevzati tovaru je kupujtci povinny skontrolovat zhodu radidtora s dohodnutymi parametrami.

Ak sa pri dodani zisti poSkodenie vykurovacich telies, potom je kupujici povinny tuto skutoénost ozndmif
vyrobcovi bezodkladne, najneskor vsak do 2 pracovnych dni.

=

L
M) Na radidtore sa nesmie bez predchddzajiceho pisomného stihlasu vyrobcu vykondvat ziadne zmeny.

Radidtory je moZné pouZivat iba ako vykurovacie prvky.

4.4 Porusenie podmienok uvedenych v bodoch 4.1. az 4.3. kupujicim md za nasledok stratu narokov zo zéruky
za kvalitu.

5.1 Kupujuci, ktory si zakupil radiétor, je povinny dodrziavat dalej uvedené odportcania vyrobcu
tykajuci sa montéze a udrzby:
(a) S radidtorom je nutné nakladat a prepravovaf ich opatrne. Radidtor sa nesmie fahat po

krajine. Radidtor je treba prendsat vo zvislej polohe. Rohy telesa pri doprave nesmu byf vystavené
z4fazi. PoSkriabanie ndteru a iné poskodenia mozu viest k vzniku korézie.

(b) Najmenej raz rocne je nutné vykonat celkovt tdrzbu vykurovacieho telesa. Je potrebné vykonaf kontrolu
funkénosti telesa, skontrolovat nepriepustnost jeho sticasti a pripojok.

(c) Po uvedeni do prevadzky musia byf radiétory trvalo naplnené vodou. Tym sa zamedzi pristupu vzduchu
dovndtra telesa a vzniku korzie.

(d) Radiatory nieje mozné skladovaf vo volnom priestore (na dazdi) ani vo vihku.

(e) Za ucelom prevencie poskodenia v ddsledku mrazu je nutné, aby v zime boli radidtory v prevddzke a
v systéme sa udrZovala teplota chraniaca pred zamrznutim.

5.2 Ak poskytovatel zaruky zisti, Ze radidtor bol poSkodeny v dosledku nedodrzania pokynov pre
montaz a Udrzbu, ktoré st uvedené v bode 5.1. potom kupujlici nema narok na tto zaruku za akosf.

6. Zaruka za kvalitu sa nevzfahuje na radiatory namontované v systéme Ustredného vykurovania:

ktory je pripojeny k vysokoteplotnej vykurovacej siete prostrednictvom hydro elevdtora alebo zmieSavacieho
tlakovéhového uzla;

v bazénovych haldch, na umyvackach dut, v pra¢ovniach a dalSich priestoroch so zvySenou vihkostou (napr.
kupefne bez nateného vetrania), to neplati pre galvanizované radiétory;

liatinové radidtory tvaria viac ako 50 % celkového poctu radidtorov;
ktory je trvalo napojeny na rozvody vody;
kde bude dochddzaf k vypustaniu vody CastejSie, nez je to oddvodnené prevadzkovymi dovodmi;
ktorych povrch je mechanicky poskodeny.
7. Poskytovand zdruka za akost sa vzfahuje iba na nasledujice vady vykurovacich telies:

Netesnosti vykurovacich telies sposobené v dosledku vyrobnych chyb. Na zaruku za akost nemé kupujuci
nérok, pokial st netesnosti sposobené v dosledku nesprévnej montéze a/alebo nespravnej tdrzby a/
alebo nespravnej prevadzky. Tato zéruka sa nevzfahuje na netesnosti na odvzdu$nenie, tesniacej zatke,
ventilu a/alebo pripojke radiatora;

Koréziu ploch vykurovacieho telesa, ktoré st opatrené naterom, s vynimkou pripadov montdze vykurovacieho
telesa vo vihkom priestore a/alebo v priestoroch s nepriaznivymi atmosférickymi podmienkami. Zéruka

sa nevzfahuje na radiétory, pri ktorych teplota na vstupe presahuje 110 °C. Zdruka straca tiez

platnost pri poskodeni nateru na vykurovacom telese, ku ktorému dojde v dosledku nespravnej montaze a/
alebo nespravnej drzby a/alebo nespravnej prevadzky a/alebo v dosledku akejkolvek ingj priciny.

8. Zdruka za kvalitu, ktor poskytovatel poskytuje, sa vzfahuje iba na nasledujtce chyby prislusenstva
radiatorov firmy STELRAD, t.j. vady na odvzdusiovace] zatke, ventile, mriezke, bocnom kryte, atd...:

Chybné fungovanie prisluSenstva v dosledku vyrobnych chyb. Zdruka sa nevztahuje na chybné fungovanie
alebo poskodenie prislusenstva sposobené nespravnou montdzou a/alebo tdrzbou a/alebo prevédzkovanim
v zérucnej dobe aj po jej ukonceni.

8.2 Poskytovatel zaruky poskytuje kupujicemu, ktory kupil prislusenstvo k radidtorom Stelrad,
zéruku za akost v dizke 2 rokov, ktord bezi odo diia zakipenia tovaru podra détumu uvedeného
na vystavenej fakttre — daiovom doklade.

8.3 Zéruka sa nevzfahuje na prislusenstvo firmy Stelrad. ak je vyrobok tejto znacky pripojeny alebo
spojeny s vyrobkom inych vyrobcov. Této vyhrada plati aj vo vzfahu k vycleneniu prislusenstva
z vyrobkov Stelrad a ich pouzitie v spojeni s vyrobkami inej znacky.

9. Narok kupujuceho, ktory si radidtory a prislusenstvo spolo¢nosti Stelrad zakupil, zo zaruky na
akost, ktoru poskytuje poskytovatel, zéruka nevznikd takisto v nasledujtcich situdcidch:

po uplynuti zaru¢nej doby;

ak kupujuci alebo akdkolvek tretia osoba, ind ako poskytovatel zéruky alebo jeho zéstupca, vykonali
predchédzajtce opravy, bez ohfadu na to, ¢i sa jednd o kvalifikované osoby

ak kupujuci alebo tretia osoba vykond akékolvek zmeny, Upravy, doplnenie, rozobranie, napojenie na
vyrobky inych vyrobcov;

vyrobok bude poskodeny v dosledku akéhokolvek mechanického poSkodenia, zaplavenia, poSkodenia
rozvodov Ustredného vykurovania, bez ohfadu na pricinu;

ak budu radidtory pouzivané v rozpore s podmienkami pouZivania a prevadzky uvedenymi v bode 4.3.;

pokial budu radiétory pouzivané v rozpore s odportcaniami vyrobcu tykajicimi sa jeho montdze
a Udrzby uvedenymi v bode 5;

ak bude zistené, Ze so sériovymi ¢islami vykurovacich telies spolocnosti Stelrad bolo manipulované,
st poSkodené alebo znicené, alebo doslo k ich zakrytiu akymkolvek sposobom znemozfiujicim
identifikdciu vyrobku

ak kupujuci neumozni vykonat prehliadku za casti zastupcu poskytovatela zéruky v mieste pouzivania
vyrobku;

10. Podmienky postdenia zaruky

10.1 Pokial sa na vykurovacich telesach a prislusenstve spolocnosti Stelrad vyskytnti vady, potom je kupujuci
povinny tito skuto¢nost oznamif predajcovi, u ktorého vyrobok zakupil, bezodkladne, najneskor do 2
pracovnych dni, a zaroven predlozif képiu dokladu o kipe vyrobku a popis zavady.

10.2 Ak kupujuci m& pochybnosti o tesnosti vyrobku alebo existuje moznost vzniku korozie, potom je
povinny v prvom rade tuto skutoénost ozndmit predajcovi, u ktorého tovar zakipil za icelom stanovenia
terminu prehliadky v mieste prevédzky vyrobku za Gcasti zéstupcu poskytovatela zaruky. Demontdz
vyrobku kupujtcim alebo akoukolvek trefou osobou bez moznosti vykonania prehliadky opraviiuje
poskytovatela na zamietnutie ndrokov na zaruku.

Poskytovatel sa zavdzuje, Ze reklamdciu posudi a stanovi spasob jej rieenia alebo kupujtceho poZiada
0 dalSie informdcie nutné pre posudenie reklamdcie alebo moznost prehliadky v lehote 14 dni odo diia,
kedy zéstupca poskytovatela alebo/a vlastnik predajného miesta poskytovatelovi reklamdciu ozndmil.

Lehotu na posudenie zaruky mozno, v pripade nutnosti zaistenia dodato¢nych informécii od kupujuceho alebo
prevedenie prehliadky, predIZit na 28 pracovnych dni.

10.4 Poskytovatel zruky si vyhradzuje pravo vykonaf prehliadku vyrobku v mieste jeho pouzivania za icelom
stanovenie priciny zdvady a kontroly dodrZania podmienok stanovenych pre montéz a prevadzku, ktoré su
uvedené v bodoch 4 a 5 Zdruky .

10.5 Pokial bude na zaklade prehliadky zistené, Ze vada vyrobku vznikla v dosledku priciny nie na
strane vyrobcu, potom reklamacia bude zamietnutd ako neopravnend. Pokial bude reklamécia zamietnuta,
kupujaci uhradi:
pausélne ndklady na uskutocnenie prehliadky vo vyske 25,-€ vr. DPH a

cestovné ndklady zastucu poskytovatela zaruky, ktoré budd stanovené ako sucin oficidinej pausalnej sadzby
za kilometer (vo vySke 6,70 Sk) a najkratSie cesty zo sidla poskytovatela zaruky na miesto prehliadky;

10.6 Ak zastupca poskytovatela zaruky, ktory prehliadky vykondva, zisti, ze vada vyrobku vznikla
v dosledku zavinenia vyrobcu, nie je oprévneny vykonaf demontdz vyrobku.

10.7 Pokial poskytovatel zéruky reklaméciu akceptuje, oznami kupujicemu sposob rieSenia reklamacie zo
zdruky za akost.

Pokial dojde k vymene vykurovacieho telesa za teleso, ktoré nevykazuje ziadne vady (rovnaky model, typ), potom

je kupujuci povinny dorucit chybny vyrobok na svoje naklady do predajného miesta, kde prevezme vyrobok,
ktory nevykazuje Ziadne vady. Poskytovatel zaruky nehradi pripadné néklady na montdz ¢i demontaz
vyrobku a jeho dopravu do predajného miesta.

V pripade vratenia kipnej ceny moze kupujdci dostaf prostriedky v hotovosti oproti potvrdeniu na
predajnom mieste, kde tovar zakupil, alebo prostriedky mozu byt vratené prevodom na bankovy Ucet, ktory
kupujtci urci.

. Zéruka za kvalitu na predané vyrobky nijak neobmedzuje ndroky kupujtceho vyplyvajuce z predpisov
tykajucich sa zodpovednosti za vady preddvaného tovaru.

Technické zmeny vyhradené. DalSie informacie na instalaciu a pouzitie radiatorov na www.stelrad.sk
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